
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель WML-TR1/01B WML-TR1/02B WML-PL/01B WML-PL/02B WML-SC/01B WML-FC/01B WML-SMCP/01B WML-SMC/01B WML-SIC/01B WML-SOC/01B WML-MK5/01B

Тип изделия Шинопровод Шинопровод Коннектор  
питающий

Коннектор  
питающий

Коннектор  
питающий 

прямой

Коннектор  
питающий 

гибкий
Прямой  

соединитель
Угловой  

соединитель
Угловой  

соединитель  
внутренний

Угловой  
соединитель  

внешний
Тросовый 

подвес

Максимальная мощность 
нагрузки, Вт 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

Максимальная механическая 
нагрузка, кг/метр 4 4 4 4 4 4 - - - - -

Степень защиты IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 - - - - -
Класс защиты III III III III III III - - - - -
Материал корпуса Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий Сталь
Материал токоведущего 
проводника Медь Медь Медь Медь Медь Медь - - - - -

Цвет корпуса Черный Черный Черный Черный Черный Черный Черный Черный Черный Черный Черный
Срок службы, лет 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ШИНОПРОВОД ОДНОФАЗНЫЙ И КОМЛЕКТУЮЩИЕ

УХЛ4 +1..+45°С 2 годаDC 48 В

Шинопровод магнитный однофазный СЕРИИ WML торговой марки  
WOLTA® предназначен для присоединения трековых магнитных светильников  

рассчитанных на напряжение питания 48 В к электрической сети  
с напряжением 230 В через блок питания WLD.

Изготовлен из высокопрочного алюминия, устойчив к скручиванию и провисанию

Простота монтажа и сборки конструкции

Два способа монтажа: накладной   1   и подвесной   2   

1

2

WML



www.wolta.ru

* — В стандартную коплектацию шинопровода входят шинопровод  
и торцевая заглушка. Остальные аксессуары приобретаются отдельно.

WML ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ*


